
特長：

• 非破壊測定

• 最大31層までの多層膜同時測定

• 測定精度：0.1μm

• 測定再現性：最大±0.02 μm

• 長さ標準と校正可能
（NIST/JCSSトレーサブル)

• 測定範囲： 12 μm～80 mm

• ソフトウェアで測定パラメータの制御と

厚さデータのレポートが可能

• USBまたはイーサネット経由のAPI連

携で製造プロセスへの組込可能

• 最大8台測定可能（オプション)

R＆D・産業用アプリケーション向け 
非接触膜厚計

厚みの情報は、あらゆる材料の開発や製造において非常に重要な情報です。
Bristol Instruments社の膜厚計は、実績のある光学技術を採用することによ
り、最も正確で信頼性の高い厚み測定を可能にし、これらのニーズに対応します。

光学式膜厚計

• 光学部品とレンズアセンブリ：
個別コンポーネントやエアギャップを含む多層膜構造

• LCD、LED、OLED、AMOLEDディスプレイ：
LOCA（液体光学透明接着剤）、ラミネート接着剤を含む全体と各層の厚さ

• コンタクトレンズ、眼内レンズ：
中央の厚みと矢状面の高さ、群屈折率

• 医療用チューブ、カテーテル：
チューブ厚み、内径、外径、カテーテル本体、ネック、コーンの厚み

• 半導体：
シリコン/GaAs ウエハ

• ガラスの薄型化加工（スリミング）：
ガラスのケミカルエッチングや研磨加工前後の厚み

かつてないほどの汎用性と利便性を兼ね備えたこの膜厚計は、産業における以
下のような開発や生産の用途で材料の正確な厚み情報を必要とするエンジニア
に最適です。



Opti-Cal ソフトウェア

Bristol Instruments社の光学式膜厚計の主要なユーザーインターフェースは、WindowsベースのOpti-Calソフトウェ
アです。このソフトウェアは、干渉計の信号の表示、測定パラメータの制御、厚みデータのレポート作成を行います。

反射ピークのグラフは、被測定物の全表面と被測定物内の境界面からの反射光の結果である信号を表示します。以下は、ガ
ラス管を測定した例です。空気とガラスの境界面からの反射により、グラフに示すようなピークが発生します。このピーク位
置の違いにより、上壁、内径、底壁、外径の距離情報を取得できます。

ガラス製チューブの測定データ例

OPTICAL PROBES
P R O B E  M O D E L QAP-025/50 P-025/50 QAP-011/75 P-011/75 QAP-007/125 P-007/125 LP-025/75

WO R K I N G 
D I STA N C E

44.2 mm 41.8 mm 69.4 mm 69.4 mm 108.2 mm 112 mm 69.5 mm

OTG  SYST E M 
CO M PAT I B I L I T Y

157, 137 157, 137 157, 157LS, 
137, 137LS

157, 157LS, 
137, 137LS 157XLS, 137XLS 157XLS, 137XLS 157, 157LS, 

137, 137LS

I N T E G RAT E D 
CA M E RA

Yes No Yes No Yes No No

縦軸: インテンシティ / 横軸: 距離

各層間距離(µm) 屈折率 標準偏差 総距離（µm)

CCD画像



光による厚み測定 ― Bristol Instruments 独自の高い正確性

Bristol Instruments社の光学式膜厚計 (Optical Thickness Gauge, OTG) は、光の固有の特性を利用した正確
な測定が特長です。 測定ではまず、光をサンプルへ照射します。続いてすべての表面と各層の界面からの反射光を収集し、
光学干渉計で分析します。光学干渉計は、各反射により移動した長さの差を測定し、全体の厚さと各層の厚さを決定します。
このシステムはいわば、非常に正確な「光学定規」です。

単一層材料での反射 二層材料での反射

膜厚計からの照射光 膜厚計からの照射光

測定サンプル測定サンプル

単一層材料では、マテリアル層と空気の境界面から 1 つず

つ、合計 2 つの反射を返します。 2 つの反射間の光路長

の差は、材料の厚さの 2 倍に等しくなります。

2 層材料では、 3 つの反射を返します。２ つはマテリアル

層と空気の各境界面から、もう 1 つは材料内部の層同士

の境界面からです。

この非常に効果的な光学技術を採用した本膜厚計は 、最
高31 層もの材料の反射を収集し分析することができ、
全体と各層の厚みを同時に測定します。



東京本社　 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-14-1　TEL  03-5285-0861　 FAX  03-5285-0860
大阪支店　 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-12　TEL  06-6323-7286　 FAX  06-6323-7283
名古屋支店 〒460-0003 名 古 屋 市 中 区 錦 3 - 1 - 30　TEL  052-205-9711　 FAX  052-205-9713

URL :       https://www.japanlaser.co.jp/ 
mail to :  meas@japanlaser.co.jp


